
                         

ТЕРМОПАНЕЛИ: Инструкция по перевозке, хранению и монтажу 

1. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ 

1.1. Перевозка термопанелей толщиной 50мм  производится в стопке не более 30шт, 

термопанели толщиной 100мм не более 15 шт. друг на друге. 

1.2.  Хранить продукцию  до монтажных работ в сухом и теплом помещении с нормальной 

влажностью. 

2. МОНТАЖ 

2.1. Подготовка поверхности. Монтаж должен производиться на ровную, прочную, 

загрунтованную поверхность. Клей-пену следует наносить на тыльную сторону 

термопанели, на нижний шип-паз и на зубья с левой стороны. Остатки клей-пены можно 

убрать мягкой тряпкой. 

2.2. Для того чтобы начать укладку, нужно отбить уровень  и выставить стартовую планку. 

2.3. Монтаж начинается от угла здания, термопанель нужно расположить горизонтально и 

край с расшивочным швом должен смотреть вверх, начинать выкладывать ряд справа или 

слева значения не имеет. Наклейка первой панели зависит от того какой формат углов вы 

выбрали. Есть два варианта оформления углов:  

a. Угол под 90 градусов. Панель обрезается под 45 градусов в месте, где заканчиваются 

зубья и начинается «тело» термопанели. Желательно использовать электроинструмент 

(ровный срез подручными средствами сделать не получится). Монтаж начинается от края 

основания термопанели, далее две панели обрезанные под 45 градусов приклеиваются на 

угол здания. Полученный шов дополнительно затирается колеровочной пастой, которая 

изготавливается под цвет декоративного покрытия фасадных панелей. Затем продолжаем 

выкладывать ряд путем стыковки зуб - зуб. 

b.  Декоративный накладной угол. Первая панель монтируется угла здания с самого ее 

начала (то есть от начала зубьев). Пустые места заполняются отрезками/остатками зубьев. 

2.4. Панель монтируется на клей пену и фиксируется дюбель-грибами. 

2.5. Ряд продолжаем выкладывать путем стыковки панелей зуб - зуб. При стыковке могут 

образоваться микро-щели, которые убираются путем подбивки панели по ее основанию. 

Если стена окажется недостаточно ровной и в процессе  подбива термопанели не 

закрылись микро-щели, используется паста для затирки швов (изготавливается под цвет 

декоративного покрытия монтируемого фасада) 

2.6. При выкладке ряда, панели, доходящие до окон или дверей, обрезаются. Чтобы 

сохранить эстетический вид здания наклеиваются декоративные термооткосы. 

2.7.  Монтаж верхнего ряда, следующим за смонтированным, производится со сдвигом 

хотя бы на один кирпич. 

ВНИМАНИЕ!!!  При выборе клей пены опирайтесь на время схватывания, выбирайте ту, с которой 

будет комфортнее работать. Обратите внимание, при светлом цвете панелей, рекомендовано, 

чтобы клей-пена была белая или светлого оттенка. 

 *При монтаже в отрицательную температуру используйте морозостойкую клей пену. 

Размеры дюбель грибов должны быть не менее 6х80, так же при выборе рондолей отдавайте 

предпочтение плоским по форме. 


